
Isolierter Blitzableiter
Isolierter Blitzschutz mit Trennabständen nach 

IEC EN 62305



Herkömmlich werden Strukturen mit blanken 
Blitzableitern (Franklin-Fangstangen) und 
solchen Netzen geschützt, die mit einem 
integrierten Erdungssystem verbunden 
sind. Auf einem modernen Gebäude trifft 
man aber oft auf dem Dach installierte 
Heizungs- und Klimaanlagen sowie eine 
Reihe von Telekommunikationsantennen 
an. Herkömmliche Blitzschutztechniken sind 
aber nicht für den Schutz dieser modernen 
Dachgeräte geeignet. Angesichts der 
Möglichkeit, dass sehr starke Blitzströme 
über die Blitzschutzanlage abgeleitet werden 
müssen, stellt der geringe Abstand zu diesen 
elektrischen und elektronischen Anlagen ein 
Problem dar. Die verbundenen metallischen 
Geräterahmen, Masten und Kabelmäntel 
könnten bei einem Blitzeinschlag als 
Ableitungsweg genutzt werden und somit 
unnötig Schäden verursachen.

Herkömmlicher 
Blitzschutz 

ERICO®, mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Entwicklung 
von verschiedenen Blitzschutzlösungen, löst dieses Problem nun mit 
der isolierten Ableitung als 
Bestandteil der ERITECH®- 
Produktserie für den Gebäude 
und Anlagenschutz. Dank einer 
speziellen Hochleistungsisolierung 
um die Ableitung, kann die 
gleiche Isolierung wie bei 1 000 
mm Luftabstand erreicht werden. 
Der Vorteil besteht darin, dass 
diese Ableitung direkt am zu 
schützenden Mast bzw. Struktur 
installiert werden kann – ohne 
Elektrisierung!
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immer wieder...

Typische Fernmeldeanlagen auf einem Gebäudedach 

Glücklicherweise bieten die Blitzschutzstandards 
nach IEC EN 62305 zwei Schutzansätze: 
die herkömmliche Verbindung von allen 
metallischen Teilen zur Minimierung der 
Potenzialunterschiede, oder den Einsatz eines 
isolierten System, in dem die Blitzschutzanlage 
von der Struktur / den Geräten und Anlagen 
abgeschirmt wird. Im Allgemeinen werden 
isolierte Stützen verwendet, um die Blitzableiter 
und die Ableitungen 300 - 1 000 mm von der 
Struktur entfernt zu halten. Diese Lösung 
bietet zwar technische Vorteile, aber das 
Erscheinungsbild, die Komplexität und die 
Kosten schränken ihren Einsatz ein. Im Bereich 
der Telekommunikationen ist die Installation 
eines zweiten, höheren Mastes zum Schutz des 
kleineren keine praktikable Lösung.

Bildliche Darstellung des isolierten Ableitungssystems 
ERITECH

www.erico.com

BLITZSCHLÄGE 
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ISOLIERTE BLITZABLEITUNG

Seit ERICO® die erste isolierte Blitzableitung einführte, 
hat sich dieses Konzept an Tausenden Gebäuden 
bewährt. Der bahnbrechende Einsatz von Halbleiter-
Außenummantelungen zur Verbindung mit der Struktur 
und die  mögliche Spannungssteuerung des Kabels 
war ein Schlüssel für den Erfolg. Die ursprüngliche 
Implementierung (ERITECH® ERICORE) bestand aus einem 
für niedrige Impedanz ausgelegten abgeschirmten 
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Fangstange 

Isolierte 
Mastkappe 

Glasfaser verstärkter Mast

ISOMMB50- und 
FIXOBAND- 
Edelstahl 
Montagesatz 

Spannungsgesteuerter oberer 
Hochspannungsabschluss 

Isolierte Blitzableitung

Edelstahlanschluss zur Verbindung 
mit einen herkömmlichen Blitzschutz- 
bzw. Erdungssystem 

ERITECH Isolierte Blitzableitung

Halbleiter-
Außenummantelung 

Hochspannungsisolierung 

50 mm2-Leichtbau-
Leitung 

Edelstahladapter um Kupfer- 
oder Aluminium-Verbindungen 
anzuschließen

Kostengünstiges isoliertes Ableitkabel 

www.erico.com

Kabel. Dadurch war es möglich, sehr große Kabellängen zu 
verwenden. Bei der jüngsten ERITECH®-Ausführung der isolierten 
Blitzableitung wird diese Entwicklung individuell angepasst, 
durch Verwendung eines preisgünstigeren Kabels, das für 
die normalerweise kürzeren Installationsanforderungen bei 
Telekommunikationsanlagen ausgelegt ist. Das Kabel wurde nach 
dem IEC EN 62305-Blitzschutzstandard konstruiert und getestet und 
kann danach entsprechend eingesetzt werden.

Anschluss an das 
Erdungssystem 

Worin besteht das isolierte 
Blitzableitungssystem ERITECH®?

Das isolierte Blitzableitungssystem 
umfasst eine herkömmliche 
Franklin-Fangstange, die an 
einem isolierten, mit Glasfaser 
verstärkten Mast aus Kunststoff 
(FK) befestigt ist. Die isolierte 
Ableitung ist innen mit einem 
im FK liegenden Blitzableiter 
verbunden. Der FK-Mast besitzt 
natürliche Isoliereigenschaften, 
hat eine große Windbeständigkeit 
an windigen Standorten und 
ein geringes Gewicht, um die 
Mastbelastung zu minimieren. 

Isoliertes ERITECH-System
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Die Ausführung des isolierten Blitzableitungssystems 
beruht auf zwei Abschnitten des IEC EN 
62305-3-Standards (Schutz gegen Blitzschlag – Teil 3: 
Physische Schäden an Strukturen und Lebensgefahr). 
Für die ordnungsgemäße Installation muss die Anlage 
gemäß diesen Auflagen geplant und installiert werden:

Schritt 1) Bestimmung der erforderlichen Höhe der 
Fangstange des Blitzableiters, damit der Schutz im Sinne 
der in der IEC EN 62305 angeführten Schutzwinkelmethode 
erbracht werden kann. 

Der erforderliche Blitzschutzgrad kann anhand der IEC EN 
62035-2-Risikoabschätzung bzw. einfach nach LPL I für einen 
maximalen Schutz bestimmt werden.

Mithilfe dieser Angaben bestimmt der Planer die erforder-
liche Mindesthöhe der Fangstangenspitze über dem 
Mastende bzw. den zu schützenden Anlagen und Geräten. 
(Hinweis: Der Mast der isolierten Ableitung muss in einen 
Sicherheitsabstand von mindestens 2 m montiert sein.) 

Schritt 2) Bestimme die Länge der ISODC Ableitung und den 
gewählten Blitzschutzgrad so dass der Trennabstand (IEC EN 62305-3 
Absatz 6.3) nicht mehr als 1.000 mm beträgt (siehe Seite 5).

Schritt 3) Erfülle die ERICO Montage- und -Installationsauflagen für 
den Anschluss an eine dem gültigen Standard entsprechende Erdung 
bzw. Blitzschutzanlage.

IEC EN 62305 Teil 
3, Einzelheiten zum 

Schutzwinkelverfahren 
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Konstruktion und Anwendung 
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Schutzwinkel

1 m

≥2 m
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Geräte und Strukturen können durch eine Isolierung 
geschützt werden, vorausgesetzt der Abstand zwischen dem 
Blitzableitungssystem und Fangstange (bzw. der Ableitung) und 
den zu schützenden Anlagenteilen ist durch einen Trennabstand 
geschützt, der größer ist als: 
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Die isolierte ISODC-Ableitung weist einen äquivalenten Trennabstand wie 
1 000 mm Luft auf. Deshalb kann die obige Gleichung vereinfacht werden, 
sodass die Tabelle die maximale Länge einer einzigen Ableitung angibt, wobei 
das untere Ende zwecks Potentialausgleich mit der Struktur verbunden ist. 

IEC EN 62305, Elektrische Isolierung und Trennabstand

L

IEC 62305-3 Absatz 6.3, Gleichung 4

LPS-Klasse (Blitzschutzgrad 
der Blitzschutzanlage)

I

II

III

IV

Ki

0.08

0.06

0.04

0.04

Höchstlänge der isolierten Ableitung bei einem einzigen, äquipotenziell verbundenen Kabel 

Wobei:
 ki von der gewählten LPS-Klasse abhängt

 kc vom Blitzstrom in der Ableitungen (kc = 1 bei einer    
  einfachen Ableitung) abhängt

 km vom Elektroisolationsmaterial (km = 1 für Luft) abhängt

 l ist die Länge in Metern entlang der Ableitung (vom 
  nächsten Potentialausgleichs-Verbindungspunkt, d. h.  
  normalerweise das untere Ende) bis zu der Stelle, an der   
  der Trennabstand bestimmt wird.

LPL-Klasse (Blitzschutzgrad 
der Blitzschutzanlage)

I

II

III

IV

Höchstlänge der isolierten 
Ableitung 

12.5 m

16.6 m

25 m

25 m

Wenn das untere Ende nicht äquipotenziell mit der Struktur verbunden ist, 
beispielsweise im Fall des Anschlusses an ein isoliertes Ringsystem, muss der 
Abstand zum nächsten Potentialausgleichspunkt der Blitzschutzanlage an der 
Struktur gemessen werden. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an ERICO®.

S = ki        l
kc

km

L - Ableitungsabstand  
 zur Berechnung  
 des Trennabstands

Unterer Abschluss 

Vorhandene 
Blitzschutzanlage 
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ISODUAL Doppelkupplung

ISODUAL
Sollten die o. g. Höchstlängen des Kabels nicht 
einzuhalten sein, ist es möglich, zwei parallele 
Ableitungen zu installieren. Der ISODUAL-Adapter 
ermöglicht den Anschluss eines zweiten isolierten 
Ableitkabels an den Blitzableiter. Die zweite ISODC-
Ableitung wird außen am isolierten Mast angebracht 
und mit UV-beständigen, nicht leitenden Kabelbindern 
aus Kunststoff befestigt.

Bildliche Darstellung eines Blitzeinschlags 
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Der in der IEC EN 62305 für den Schutz von Strukturen und 
Geräten vorgegebene isolierte Blitzschutz beruht darauf, dass eine 
angemessene Lufttrennung von einer blanken Ableitung vom zu 
schützenden Anlagenteil gewährleistet ist. Dieser Abstand ist als 
„Trennabstand“ bekannt (weitere Trennabstandsfaktoren werden für 
Gebäudestrukturen aus Beton- und Ziegelstein angegeben).

Die ERITECH®- isolierte Ableitung wurde erfolgreich von einem 
unabhängigen Test-Labor nach der in der Branche anerkannten 
„Zischank-Methode“ * getestet. Dabei wird die Kabellänge mit 
Spannungsimpulsen im Vergleich zu einem Luftspalt getestet. Wird der 
parallele Luftspalt wiederholt vor dem Kabel übersprungen, bedeutet 
das, dass der äquivalente Sicherheitsabstand des Kabels größer ist als 
der Abstand des Luftspalts.

Alle ERITECH Marken 
Komponenten des isolierten 
Ableitungssystems erfüllen 
die Anforderungen der 
IEC EN 62305 Normen, die 
entsprechenden Produkte 
sind nach EN 50164-1 und 
EN 50164-2 geprüft.  
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PRÜFUNG UND ZERTIFIZIERUNG 

 

Fachhochschule Kiel, University of Applied Sciences 
Institute of Electrical Power Engineering 

High Voltage Technology and EMC 
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Investigation of the separation distance of an  
isolated down-conductor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Scheibe, Kiel, 06. February 2007 
 

Dipl.-Ing. Eberhard Lehmann, Kiel, 06. February 2007 

Fachhochschule Kiel 
University of Applied Sciences Kiel 
Laboratory of High Voltage Technology and EMC 
Grenzstraße 5 
D-24149 Kiel 
Phone: + 49−431−210−4060 

Fax: :   + 49−431−210−4070 

Testlaboraufbau zur Bestimmung des äquivalenten Trennabstands

* W. Zischank „Isolatoren für isolierte oder teilweise isolierte Blitzschutzsysteme zur Prüfung der 
Sicherheitsabstände“ 23. Internationale Blitzschutzkonferenz (ICLP) in Florenz (1996), S 513-518.

Testberichte über die isolierte ERITECH-Ableitung 

www.erico.com

Kabelbefestigungen Isoliertes Kabel 

Äquivalenter 
Trennabstand in Luft 

Generator
1.000 mm

Prüfung der ERITECH- isolierten Ableitung 

Telekommunikationsturm 
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BLITZABLEITER FANGSTANGE

AAR0515 (Nr. 710020) 500 mm 0,25 kg 
AAR1015 (Nr. 711070) 1000 mm 0,53 kg

Aluminium-Blitzableiter, 16 mm 
Durchmesser.

ISOLIERTE MASTKAPPE

ISOCAP50 (Nr. 702086)  0,1 kg

Passend für die Spitze des 
ISOFRP3M-Masten für die 
Fangstangenmontage.

ISOLIERTER MAST
   
ISOFRP3M (Nr. 702087)  4,2 kg
 
3 m langer Glasfaser armierter 
Mast, 50 mm Durchmesser.

ISOLIERTE MASTSTÜTZE  

ISOMMB50 (Nr. 702088)  0,4 kg

Für die ISOFRP3M-Montage. Mit 
20 mm Edelstahl-Fixoband ist 
die Montage an praktisch allen 
Mastarten/-durchmessern möglich.

ISOLIERTE ABLEITUNG

ISODC  0,58 kg/m
Mit oberem Abschluss und Materialen für 
die kundenseitige Herstellung des unteren 
Abschlusses. ACHTUNG: UNBEDINGT 
gewünschte Länge in Metern bestellen 
!!!. Angeben ob das Ableitkabel von oben 
nach unten oder von unten nach oben an 
der Struktur montiert wird !!

KABELBINDER

CABTIE-SS (Nr. 701420) 
Edelstahl-Kabelbinder  0,05 kg

520 mm-Edelstahl-Kabelbinder zur 
Ableitkabelbefestigung.

BLITZZÄHLER

LEC-IV (Nr. 702050) 
Blitzzähler   2,0 kg

Wird auf die Ableitung gesetzt und 
zählt die Anzahl der Blitzeinschläge.

MEHRZWECKKLAMMER 

CCS-308 (Nr. 545170) 
Edelstahlklammer  0,15 kg

Für den Anschluss des unteren Endes 
an eine Blitzschutzanlage oder 
Erdung mit  25x3 mm, 30x2 mm oder 
8-10 mm Durchmesser.
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ERITECH® 
ISOLIERTER ABLEITER

KABELSATTEL UND -SCHRAUBEN

2HPS (Nr. 400680) Dattel  0,02 kg

CONSAD/FX (Nr. 701410) Schraube 
0,01 kg

Verzinkter Stahl-Kabelsattel und 
Edelstahlschrauben zur ISODC-
Befestigung.

ERICO® hat zahlreiche Produkte für Blitzschutz- und Erdungsanwendungen im Angebot. Fragen 
Sie wenn notwendig nach anderen Materialien.

www.erico.com

MASTSTÜTZE

ALOF-1-GS (Nr. 702175)  1,5 kg
Verzinkte Maststütze mit 190 mm 
Versetzung.

ACF-2-GS (Nr. 103100)  2,1 kg
Verzinkte X-Maststütze 

DOPPELABLEITUNGSADAPTER

ISODUAL (Nr. 702094)  0,2 kg

Für den Anschluss einer zweiten, 
parallelen ISODC für einen erhöht-
en Sicherheitsabstand.

FIXOBAND

 42014 (Nr.591290) 
Fixoband- 

Werkzeug 1,8 kg

FEI20 (Nr.591230) 
Edelstahlstreifen 

20 mm 0,1 kg

CEI20 (Nr.591080) 
Edelstahlverschluss 

0,01 kg

Umbindungsmaterial und -werkzeug für die Installation 
der Mastmontagestützen ISOMMB50.

http://www.erico.com/
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